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V COMMISSIONE 

SEDUTA N. 31 DEL 25 SETTEMBRE 2008 (congiunta con la VII Commissione)

SALA MORANDO

ARGOMENTI TRATTATI

	Proseguimento esame per l’espressione del parere preventivo sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale in merito alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13, in materia di rendimento energetico nell’edilizia. Trasmissione della disciplina attuativa in materia di impianti termici.


Nel corso della seduta è stata esaminata la proposta di deliberazione della Giunta regionale “Disposizioni attuative della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13, in materia di impianti termici”, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere parere preventivo.

La proposta di regolamento attuativo della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”, prescrive, ai sensi degli articoli 20 e 21 della l.r 13/07, la normativa relativa:

· ai modelli di rapporto di controllo tecnico relativi alle procedure necessarie per la manutenzione degli impianti

· ai valori di riferimento cui si richiede la conformazione del rendimento energetico di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli di efficienza energetica

· alle caratteristiche, modalità di applicazione e di trasmissione del bollino verde

· alle modalità di ispezione degli impianti termici

· alle modalità di svolgimento dei corsi per gli ispettori

·  alle caratteristiche costitutive e gestionali del sistema informativo condiviso relativo agli impianti termici.

Alcuni Commissari di minoranza hanno richiamato le criticità, sollevate dalle Province e dalle Associazioni artigiane piemontesi in sede di Conferenza Regioni-Autonomie locali, relative alla periodicità dei controlli di efficienza energetica alle ispezione, ai finanziamenti relativi alle procedure di rilascio del bollino verde ed alle verifiche ispettive, con particolare riferimento al merito dell’efficacia ed alla deterrenza delle stesse. 

Relativamente ai generatori di calori è stata sollevata l’opportunità di verificare la coerenza con le previsioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, limitatamente alla formula di calcolo del valore minimo di rendimento termico utile alle potenze nominali. 

E’stato inoltre rilevato il disappunto degli operatori commerciali nei confronti dei modelli di rapporto di controllo tecnico ad uso dei manutentori e nei confronti dell’istituzione del libretto di centrale per i responsabili degli impianti termici. 

L’espressione del parere è stata condizionata all’accoglimento delle seguenti proposte::

1) Paragrafo 6“Caratteristiche, modalità di applicazione e di trasmissione del bollino verde”: successivamente al punto 2 aggiungere il punto  2 bis “Gli impianti installati a partire dal 15 ottobre 2009 sono ritenuti automaticamente provvisti di bollino verde con validità fino alla scadenza indicata alla lettera a) e b) del punto 2.”

2) Alla nota 5, esplicativa del punto 2., dopo le parole “Esempio di modalità di trasmissione” aggiungere le parole “per gli impianti già esistenti prima del 15 ottobre 2009”.

Le condizioni espresse determinano quanto segue:

1) gli impianti di nuova installazione, installati a partire dal 15 ottobre 2009, sono ritenuti automaticamente provvisti di bollino verde se conformi alle norme U.N.I. e sino a scadenza dello stesso da rinnovarsi, mediante apposizione di bollino verde, trascorsi due anni e, successivamente, ogni due anni, per potenze superiori a 35 kW; trascorsi quattro anni e da rinnovarsi ogni quattro anni, per potenze inferiori a 35 kW; da sottoporre a controllo di efficienza energetica e certificare mediante rapporto di controllo tecnico, compilato conformemente ai modelli F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005,  Supplemento ordinario n. 158, per la prima apposizione dei bollino verde; gli impianti a gas di tipo C devono essere sottoposti alle procedure di apposizione del bollino verde entro il 30 ottobre 2012.

2) gli impianti esistenti, precedentemente al 15 ottobre 2009, di potenza inferiore a 35 kW, a gas naturale di tipo B, installati all’interno di un locale abitato, sottoposti a controlli tecnici di efficienza energetica il 30 ottobre 2008 devono completare la procedura di certificazione mediante prima apposizione di bollino verde sul rapporto di controllo tecnico entro il 31 dicembre 2010, essere sottoposti ai controlli tecnici ogni quattro anni e ad apposizione del bollino verde entro il 30 dicembre 2008; quelli di potenza superiore a 35 kW sono sottoposti a controllo tecnico di efficienza energetica ogni 4 anni.

Il voto ha fatto registrare il seguente esito:

- favorevoli: Partito Democratico; Sinistra Democratica Per Il Socialismo Europeo; Partito Della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. 

- astenuti: Forza Italia Verso Il Partito Del Popolo Delle Libertà, Alleanza Nazionale Verso Il Popolo Della Libertà, Lega Nord Piemont-Padania.

Al termine della seduta alcuni Commissari suggeriscono di valutare l’opportunità di una prossima calendarizzazione di un sopralluogo all’ENEL ed all’EON di Livorno Ferraris.
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